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F†R ALLE F€LLE BESTENS GER†STET
Das neue FahrgerŸst ADVANCED SAFE-T



Hymer-Leichtmetallbau hat schon früh mit dem Comfortaufbau auf 
die EU-Richtlinie 2001/45/EG reagiert, die erhöhte Sicherheits-
vorkehrungen bei Arbeiten „an hoch gelegenen Arbeitsplätzen“ 
de� niert. Die neue wirtschaftliche Hymer-Lösung heißt: 
ADVANCED SAFE-T, das erste Fahrgerüst einer völlig neuen 
Generation.

Besonders: Sicher, praktisch, durchdacht
Mit dem Sicherheitsgeländer hat Hymer-Leichtmetallbau ein 
neuartiges Seitenelement geschaffen, das den Auf- und Abbau von 
unten her durch den zusätzlichen Rundumschutz nicht nur sicher, 
sondern auch einfacher und schneller macht. Anzahl und Maße der 
Bauteile wurden reduziert, nicht nur, weil bei weniger Elementen 
auch weniger vergessen werden kann, sondern auch um den 
komfortablen Transport in Kombis oder Transportern (je nach 
Gerüstlänge)zu gewährleisten. 

Ein starkes Duo fŸr Innen und Au§en
ADVANCED SAFE-T gibt es in zwei modular aufeinander aufbauenden 
Grundversionen: 
  ADVANCED SAFE-T 7090 und 7095 für Montage- und Wartungs-
arbeiten bevorzugt im Innenbereich mit Arbeitshöhen von 3 m, 5 m 
oder 7 m

  ADVANCED SAFE-T 7070 und 7075 für den Rohbau und Arbeiten 
auf unebenen Untergründen mit Arbeitshöhen von 3 m, 5 m, 

 7 m, 9 m  oder 11 m* 

2 min 4 min 6 min

*Laut EN 1004 sind Arbeitshöhen ab 10 m nur im Innenbereich zulässig.

HOCH MIT DER SICHERHEIT 
UND MIT ADVANCED SAFE-T



ADVANCED SAFE-T kann 
in Arbeitsposition montiert 
werden und muss daher 
nicht nachtrŠglich bewegt 
werden.

 In nur 12 min. sicher von 0 auf 7 m Ð mit ADVANCED SAFE-T gar kein Problem.

10 min8 min 12 min

DAS NEUE FAHRGER†ST ADVANCED SAFE-T



VOLL UND GANZ 
AUF DER H…HE DER ZEIT

Jedem GerŸst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. 
Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen ist unserer Aufbau- und Gebrauchsanleitung zu entnehmen.

ZulŠssige Belastung:

2,0 KN/m2 (200 kg/m2)

gemŠ§ GerŸstgruppe 3



DAS NEUE FAHRGER†ST ADVANCED SAFE-T 7090 UND 7095

ADVANCED SAFE-T bevorzugt für den Innenbereich ist in zwei Rahmenbau-
weisen erhältlich: entweder mit 6er Rahmenteilen für eine Gerüstlänge von 
1,50 m oder mit 8er Rahmenteilen für eine Gerüstlänge von 2,00 m. Die 
gewünschte Reichhöhe von 3 m, 5 m oder maximal 7 m kann man sich 
dank aufeinander aufbauender Module selbst ganz einfach und schnell 
zusammenstellen.

ADVANCED SAFE-T 7090 und 7095
(gebšrdelt, mit festen Rollen)
Rahmenteilbreite: 0,72 m 

Gebšrdelt ist nicht gleich gebšrdelt
Mit der speziellen Bördeltechnik von Hymer-Leichtmetallbau können selbst 
Rundrohre bis 46 mm Durchmesser verarbeitet werden. Durch die großen 
Rohrahmendurchmesser wird das Fahrgerüst insgesamt leichter. 

GestŸtzte Sicherheit auf Rollen
ADVANCED SAFE-T ist mit festen, in der Höhe nicht verstellbaren Lenkrollen 
ausgestattet. Ab 5 m Arbeitshöhe kann das Gerüst mit wenigen Handgriffen 
durch Teleskopausleger mit Bajonett-Kupplung zusätzlich gesichert werden. 
Das erlaubt die einfache und vor allem sichere Montage oder Demontage 
von unten.

Aufbau Modul
1

Modul           
1 + 2

Modul            
1 + 2 + 3

Reichhšhe ca. m 3,14 5,64 7,14

Preis ohne MwSt. € 575,00 1.370,00 2.025,00

7090, 6er Rahmenteile, 1,50 m GerŸstlŠnge
Modul 1

Art. 709003
Modul 2

Art. 709015
Modul 3

Art. 709017

7095, 8er Rahmenteile, 2,00 m GerŸstlŠnge
Modul 1

Art. 709503
Modul 2

Art. 709515
Modul 3

Art. 709517

Aufbau
Modul

1
Modul
1 + 2

Modul
1 + 2 + 3

Reichhšhe ca. m 3,14 5,14 7,14

Preis ohne MwSt. € 615,00 1.420,00 2.135,00



ADVANCED SAFE-T 7070 und 7075 
(geschwei§t, mit spindelbaren Lenkrollen)
Rahmenteilbreite: 0,72 m 

*Laut EN 1004 sind Arbeitshöhen ab 10 m nur im Innenbereich zulässig.

H…HER, FLEXIBLER UND 
NOCH EINEN TICK ROBUSTER

Aufbau Modul
1

Modul           
1 + 2

Modul            
1 + 2 + 3

Modul            
1+2+ 3+4

Modul           
1+2+3+4+4*

Reichhšhe ca. m 3,25 5,25 7,25 9,25 11,25*

Preis ohne MwSt. € 785,00 1.650,002.415,00 2.900,00 3.385,00

7070, 8er Rahmenteile, 1,50 m GerŸstlŠnge
Modul 1

Art. 707003
Modul 2

Art. 707015
Modul 3

Art. 707017
Modul 4

Art. 707019

Aufbau
Modul

1
Modul
1 + 2

Modul
1 + 2 + 3

Modul            
1+2+3+4

Modul            
1+2+3+4+3*

Reichhšhe ca. m 3,25 5,25 7,25 9,25 11,25*

Preis ohne MwSt. € 865,00 1.820,00 2.375,00 3.210,00 3.765,00

7075, 8er Rahmenteile, 2,00 m GerŸstlŠnge
Modul 1

Art. 707503
Modul 2

Art. 707515
Modul 3

Art. 707517
Modul 4

Art. 707519

ADVANCED SAFE-T 7070 und 7075 sind in einer geschweißten Ausführung 
und in Gerüstlängen von 1,50 oder 2,00 m erhältlich und zwar – ebenfalls 
ganz einfach und schnell über aufeinander aufbauende Module zusammen-
stellbar – für Arbeitshöhen von 3 m, 5 m, 7 m, 9 m und sogar 11 m.*
Die Schweißverbindungen sorgen für eine noch höhere Stei� gkeit und 
Stabilität – für Höhen über 7 m.



Perfekt ausgestattet fŸr Rohbau 
und unebene UntergrŸnde
ADVANCED SAFE-T 7070 und 7075 für den Robbau und Arbeiten auf
unebenen Untergründen sind mit spindelbaren Lenkrollen ausgestattet. 
Das neuartige von unten einzuhängende Sicherheitsgeländer wird in die 
Plattform eingeklinkt und arretiert über selbstsichernde Haken. Zur Absiche-
rung dienen Teleskopausleger mit der bewährten Bajonett-Kupplung.
*Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforder-
liche Anzahl von Zusatzteilen ist unserer Aufbau- und Gebrauchsanleitung zu 
entnehmen.

DAS NEUE FAHRGER†ST ADVANCED SAFE-T 7070 UND 7075 

ZulŠssige Belastung:

2,0 KN/m2 (200 kg/m2)

gemŠ§ GerŸstgruppe 3



Hier können Sie sich von den Vorteilen des neuen ADVANCED SAFE-T überzeugen und es bestellen:

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Käferhofen 10 | D-88239 Wangen/Allgäu
Tel. +49 (0) 7522/700-0 | Fax +49 (0) 7522/700-179

www.hymer.de | www.advanced-safe-t.com

HOCH MIT DER SICHERHEIT 
UND MIT ADVANCED SAFE-T

Mit ADVANCED SAFE-T 
sind Sie für die Erfüllung
der EU-Richtlinie 
2001/45/EG gerüstet. 

ADVANCED SAFE-T ist 
selbstverständlich 
zerti� ziert nach 
DIN EN 1004. 

EASY TRANSPORT: 
Passt in jeden Kombi, 
Van oder Transporter

5 YEAR 
GUARANTEE: 
HYMER 
Qualitätsgarantie

HYMER SAFETY 
QUALITY: 
Innovative Sicherheits-
merkmale für maximale 
Sicherheit

FAST BUILDUP: 
Einfacher, sicherer 
und schneller Auf- 
und Abbau

MODULAR 
CONCEPT: 
Arbeitshöhen über 
Komplettmodule 
bestimmbar

LOW BUDGET: 
Top-Preisleistungs-
verhältnis
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